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Questions ?
contact@biosummer3d.com
Tel : 01 83 76 41 51

Votre partenaire :
www.biosummer3d.com

Caractéristiques techniques
SCANNER

Prix Nous contacter

Mode de déplacement Méthode SSS (Stable Scan Stage)  
Pièce fi xe - Caméras en mouvement

Nombre d’axes 2 axes

Source lumineuse Lumière blanche par LED

Technologie d’acquisition Lumière structurée

Résolution Double caméras rotatives 5 MP

Logiciel Type ouvert (format STL)

Confi guration requise Windows 7 ou ultérieur (64 bits)

Précision 5 microns 

Dimension 33 x 49.5 x 43 cm

Poids 15 kg

Alimentation 110-240 V, 50/60 Hz

Scanner optique entièrement automatique, 
avec kit de calibration, plateau multi-dies, or-
dinateur CAO (en option)
• 2 caméras rotatives de 5.0 MP, qualité HD
• Numérisation sur articulateur
• Technologie Stable Scan Stage – aucune 

fi xation du modèle nécessaire
• Technologie de numérisation multi-die
• Plateau Scan Tout-En-Un 

Service
• Installation, mise en service et formation 

dans votre laboratoire
• Assistance technique par té lé phone
• Garantie de 2 ans pour le scanner

Logiciel
• ScanApp 
• Exocad DentalCad abonnement (option)


